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دیتاشیتِ گرید پلی‌کربنات
PC · PGPC-W1

گرید

PGPC-W1
PC

Type · نوع

پلی‌کربنات
PC

01Applications · کاربرد
Outdoor Application, Injection Electrical Products

02)Typical data( مقادیر

Property · ویژگی
روش آزمون

Test method
واحد
Unit

مقدار
Value

Density · چگالیASTM D792 at 25Cg/cm31.2

MFR · شاخص جریان مذابASTM D1238 at 1.2 Kg,300Cg/10 min10

Modulus of ElasticityASTM D638Kgf/cm224,000

Elongation @ BreakASTM D638%≥ 50

Dielectric Strength at 50 HzASTM D149Kv/mm≥ 18

Izod Notched, 23CASTM D256Kj/m285

Vicat soft. Temp at 50 N, 50C/hASTM D1525C144

Solvent ContentGC (int-st)ppmMax. 200

Yellow IndexASTM D1525—36

.Typical values: not to be construed as specifications .مشخصهٔ تضمینی نیستند )Typical values( مقادیرِ نمونه *

منبع: دیتاشیتِ رسمیِ منتشرشدهٔ گرید، به نقلِ ویکی‌پلاست )wikiplast.ir(، بازبینی‌شده ۲۳ مهر ۱۴۰۵. این برگه فقط مقادیرِ همان دیتاشیت را بازنشر
می‌کند و مشخصاتِ رسمی همان دیتاشیتِ اصلی است. موجودی و قیمت:

کارشناس فروش · واتس‌اپ
919 24 21 0919تهران، شهرک صنعتی بهاریه، کاج ۲


